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تا  25.000شدت میدان مغناطیسی در سطح کره زمین یکسان نیست و مقدار آن در نواحی مختلف آن بین 

باشد. دستگاههای مگنتومتر به نوعی طراحی شده اند که بتوانند در کشورهای نانو تسلا متغیر می  65.000

های مختلف در سرتاسر کره زمین شدت میدان مغناطیسی را با دقت بالایی اندازه گیری نمایند. دستگاه

-زهکنند. برای اندامگنتومتر پروتون بر اساس فرکانس لارمور شدت میدان مغناطیسی زمین را اندازه گیری می

نظر اسب با فرکانس لارمور منطقه موردگیری دستگاه باید متنتر میدان مغناطیسی، فرکانس اندازهگیری دقیق

شود. تیون کردن دستگاه دقیقا به مانند تیون کردن کردن دستگاه نامیده می Tuneتنظیم شود. این عمل 

ر خاصی متناسب با ایشتگاه رادیویی باشد که باعث می شد تا فرکانس رادیو بر روی یک مقداموج رادیو می

 مورد نظر تنظیم شود.

 

 

شدت میدان مغناطیسی کره زمین در نواحی مختلف )رنگ قرمز نشانگر شدت بالا و رنگ آبی نشانگر شدت پایین  _1شکل 

 میدان مغناطیسی است(.
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شد. در دستگاههای با تیون کردن مگنتومتر، فرکانس دستگاه متناسب با فرکانس لارمور منطقه خواهد 

مگنتومتر منویی برای این منظور تعبیه شده است که به اپراتور اجازه می دهد مقدار فرکانس را متناسب با 

میدان مغناطیسی انتخاب نمایید. پس برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه لازم است تا قبل از داده برداری 

 د.تیونینگ دستگاه بر روی مقدار مناسب تنظیم گرد

 

 GSM-19Tمگنتومتر پروتون مدل 

)پس از روشن منویی برای تیون کردن دستگاه تعبیه شده است. این منو  GEMدر دستگاههای مگنتومتر 

 به ترتیب زیر قابل دسترس می باشد: کردن دستگاه( 

A-survey > tuning 
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 زیر می باشد:خلاصه تنظیماتی که در این منو می تواند انجام گردد به شرح جدول 

 

 GEMدستگاه مگنتومتر   Autotuneو  Tune initializeراهنمای تنظیمات مربوط به 

Tune 
initialize 

Autotune :کاربرد 

Y Y 
 

ست. یا به عنوان  شت نامعلوم ا سی در منطقه بردا هنگامی که مقدار میانگین میدان مغناطی

 نویز.تنظیمات پیشفرض جهت بیشینه کردن نسبت سیگنال به 

ستگاه افزایش خواهد  در این حالت مدت زمان هر  داده برداری و به تبع آن مصرف باتری د

 داشت.
Y N  ستگاه صورت اتومات کار می کند )بطور مثال، به عنوان د ( و baseهنگامی که مگنتومتر ب

در مجاورت دستگاه مقداری نویز مغناطیسی وجود دارد )بطور مثال، از ماشین های اطراف(. 

در این حالت ممکن است که دستگاه به هنگام وقوع این نویزهای شدید سیگنال را از دست 

 برای قرائت های بعدی ریکاور خواهد شد. tune initializeبدهد، اما بدلیل استفاده از 

نیز مدت زمان هر  داده برداری و به تبع آن مصررررف باتری دسرررتگاه افزایش در این حالت 

 خواهد داشت.

N Y  ،برای سررریع ترین قرائت هاد در این حالت سرریسررتم کل بازه فرکانسرری را اسررکن نمی کند

بنابراین مدت زمان قرائت کمینه خواهد بود. به علاوه، این تنظیمات برای نواحی با گرادیان 

اد توصیه می شودد دستگاه ممکن است که در این نقاط اشباع شود اما با گذر های بسیار زی

از نواحی ناهنجاری ریکاور خواهد شرررد. یک کاربرد احتمالی دیگر هنگامی اسرررت که از 

ثابت اسررتفاده می شررود و این واحد قرار نیسررت که در  baseدسررتگاه به عنوان یک واحد 

 ی متحرک قرار بگیرد.معرض نوسانات زیاد مربوط به برداشت ها

در این حالت با توجه به کاهش زمان داده برداری، باتری دسررتگاه نیز دوام بیشررتری خواهد 

 داشت.

، عدد تیون باید به صرررورت  tune initializingبرای  Noدر این حالت پس از انتخاب 

 میکرو تسررلا انتخاب شررود. این عدد بر مبنای متوسررم عدد میدان 131تا  19دسررتی بین 

سم  شتر مناطق ایران با توجه به اینکه متو شود. در بی سی در منطقه انتخاب می  مغناطیی

 باید انتخاب شود.  47نانو تسلا می باشد، عدد  47000میدان مغناطیسی حدود 

N N  ستگاه به عنوان واحد شود )به عبارت دیگر، زمانی که  baseهنگامی که از د ستفاده می  ا

 معرض پرش های بزرگ میدان مغناظیسی قرار ندارد(. مگنتومتر ثابت بوده و در

، عدد تیون باید به صرررورت  tune initializingبرای  Noدر این حالت پس از انتخاب 

میکرو تسررلا انتخاب شررود. این عدد بر مبنای متوسررم عدد میدان  131تا  19دسررتی بین 

جه به اینکه متوسررم مغناطیسرری در منطقه انتخاب می شررود. در بیشررتر مناطق ایران با تو

 باید انتخاب شود. 47نانو تسلا می باشد، عدد  47000میدان مغناطیسی حدود 
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